
La problématique de la consommation 
d'énergie dans le bâtiment 

 

En Europe, le secteur du bâtiment représente 30% consomme de la consommation 
d’énergie globale (47 % en France). En Algérie, les besoins en énergies, y compris dans 
le secteur de l'électricité, ont quasiment triplé ces 20 dernières années.  
 

En 2017, l'Algérie a enregistré une nette hausse de la consommation dans le secteur des 
«Ménages et autres », induits par l’augmentation du nombre des clients de Sonelgaz 
(9,2 millions d’abonnés en fin 2017) 

 



 



 

L’architecture bioclimatique remplit les fonctions suivantes : capter, stocker, distribuer 
et réguler la chaleur (se protéger des surchauffes, Effet de serre) :  

 L’orientation du bâtiment 
 L'effet de l'ombrage par l'horizon (terrain, arbres, autres bâtiments)  
 Profiter au maximum des apports solaires passifs 

 

 

Le label BBC 
Le label Bâtiment Basse Consommation énergétique 

Le label HPE 
Le label Haute Performance Energétique 

Le label THPE 
Le label très Haute Performance Energétique 



 

 

 

 

 

Eclairage et ensoleillement 
 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

L’inertie du bâtiment, autrement dit sa capacité à garder la chaleur, doit être 
importante pour pouvoir profiter au mieux de l’énergie solaire passive 

 



 

Aménagement paysager pour modérer l'environnement 

 

 

 

 



 

Cellules photo‐électriques (L'Institut du monde arabe, Paris) 



 

Brise‐soleils adaptables (Oregon, USA) 



 

Bund Finance Center, Shanghai 

 

 



 

 

 

 

 

L’isolation de l’enveloppe  
 

 

Le rôle de l’enveloppe  

La préservation de la masse thermique du bâtiment 

Minimiser les pertes de chaleur 

 

 



Les déperditions thermiques les plus importantes sont localisées au niveau de la toiture 
et des murs. 



 

 

 

Les matériaux d’isolation sont de différentes natures : les isolants synthétiques, 
minéraux et végétaux 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CVC (HVAC) 
 

 

 



 

Dans beaucoup de bâtiments, la CVC est le premier poste de dépense d’énergie. En 
Europe, le chauffage représente 87 % de la consommation d’énergie globale dans les 
logements anciens et seulement 30 % dans les logements les plus performants. 





 

Rafraichissement naturel 
 

 

 



 

Puits canadiens : rafraichissement et préchauffage  

 

 

 

 



 

BRE Office Building. Watford (UK) 

 



 



 

Le bâtiment du Rectorat de la Martinique (La boite à vent) : Ce bâtiment produit de la 
climatisation par ses seuls dispositifs architecturaux. 

 



  

https://www.youtube.com/watch?v=3MR_bqkCW1I 



 

 

 

 

 

Energies renouvelables  
 

 

 

 



 

 

Complexe résidentiel à Santa Monica (Californie, USA) 



 



 

 

 



   

Les pompes à chaleur à capteurs verticaux et horizontaux (énergie géothermique) 

 

 

 

 



 

Matériau piézoélectrique pouvant générer de l’électricité grâce à la force du vent 
(Brisbane, Australie) 


