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ع

جامعة تلمسان
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية



ر والفخاثريةلأتسجيل اللقى ا
والهياكل المعمارية



تسجيل اللقى اثرية

طوات الآتيةتسجيل اللقى باستثناء الفخار نتتبع الخ

لأنهادة،المفقوحكمفيتعدمباشرةاكتشافهابعدتسجيلهايتململقيةكلإن

لاكماتشفة،المكالأخرىاللقىمعمقارنتهانستطيعلابحيثطبقتهاعنانفصلت

للتأريخكأداةاستعمالهاأوتأريخهايمكن

حفريةاليومياتفياللقىقائمةحفظمعالأثريةللقىاتسلسليارقمعطاءإ

الثابتللخطسبةبالن،رأسيااللقيةموقعبقياسوذلكالثلاثةالأبعادمناللقيةتحديد

متجاورينالجانبينالمنالأقلعلىأفقيينوقياسين

لازمةالللبياناتالحاملة(البلاستيكمنتكونأنالأفضلمن)البطاقةإرفاق

.اللقيةيحويالذيبالكيس



ثريةلأتسجيل اللقى ا



تسجيل اللقى 
ةثريلأا











تسجيل الفخار

رية نقم نظرا لأهميته في عملية التأريخ، ونظرا لتوفره بكثرة في المواقع الأث

:  بتسجيل الفخار على حدة ونتبّع الخطوات الآتية

جمع الشقف التي تنتمي إلى  طبقة واحدة في دلو➢

ربط بإحكام بطاقات حاملة للبيانات اللازمة على الدلو➢

بطاقة وإرفاقه بياليومالعملإفراغ محتويات الدلو في كيس عند انتهاء➢

في وتسجيل كلّ المعلوماتفي آخر النهارص محتويات الكيس تفحّ ➢

يومية الحفرية

لى غسل الفخار بعناية ونزع العوالق مع الحرص على وضع البطاقة إ➢

، إجراء عملية فرزالتجفيفجانبها أثناء











أدوات رسم الفخار والخزف





Diametron قياس القطر

مشكل 

Conformateur

القدم القلوية



رسم الفخار والخزف

استخدام المشكل 

Conformateur





رسم الفخار والخزف









قياس الارتفاعات

لظهور فيه، عندما تظهر وحدة أثرية جديدة على السطح يتوجب أخذ ارتفاعاتها التي بدأت ا
.وهكذا يمكننا الحصول على إحداثيات موضع بشكل مضبوط

.ولأخذ الارتفاعات يجب الاعتماد على نقطة الصفر 
.أو ميزان الحقل والشاخصة التيووليتونحتاج في العملية إلى 

السطح وضع الجهاز بالقرب من  القطاع حيث يوجد: تتمثل عملية قياس الارتفاع على
أخذ كل الذي نود الحصول على ارتفاعه المطلق ولا بد من التأكد من أفقية الجهاز، ثم ن

.القياسات الضرورية للوحدة الأثرية



:الآتيةالخطواتاتباعمنبدلا،الصفرنقطةأوالثابتخطوضعل-1

:زئبقيالميزانباستخداموذلك،مستوإنهالتأكد-

.ةجيدبطريقةامثبتالصفرخطيكونأنبدلا-

.الناسسيرطريقعنةبعيدتكون--

،جديدمنالعملءبدإلىيضطركقدمما،أحدعليهيتعثرلاحتىةواضحتكون-

منزجاجةوضعإذايمكنف،الإصابةإلىوالأشخاصالآثاريعرضقدوأ

.ظاهرا ًليكونعليهالبلاستك

.يتمددالذيالقطنمنوليسالبلاستيكمنحبلاتستخدمأنيجب-

يتوجبتيالالتفاصيلجميعإلىوصولالبإمكانكهأنالصفرخطوضععندتأكد-

.توثقها

الأثريةالرفوعات



.لبلاستيكاأوالقماشمنمتريكونغالبا ًالعرضي،المترالصفرخطعلىثبت-2

الرسمريخوتاواسمكالسياقرقمبكتابةوذلك،عليهاترسمالتيالصفحةإعداد-3

..الشماليوضحوسهمالرسمومقياسالبعثةأوالموقعواسم

.المليمتريةورقةالعلىالصفرخطحدد-4

تفاصيلالترىحتىالسطحلتنظيفالأمرلزمإنةاوالفرشالمسطريناستخدم-5

.بوضوح

تأخذنأيمكنالمتران،تلاقيعندنقاطأخذطريقعنمنظمةبطريقةالعملبدء-6

منأكدللتالخيطميزانأستخدم.توثيقهيجباختلافرأيتكلماأوسم10كلنقطة

.ومنتظمةمستويةبطريقةمأخوذالطوليالمترأن

الأثريةالرفوعات





رغبتوقد،رسمتهماصحةمنوتأكد.بإيصالهمقمالنقاط،وضعبعد-7

.النقاطبعضمنالتأكدفي

.الموادأوللعناصرشرحمثلتفاصيل،بإضافةقم-8

كلىتسنتلاقدالموقعتركفورولكنأخطاء،أيتصحيحيمكن-9

.أخرىمرةالفرصة

.الموقعيطةبخرالرسمإدماجيتمحتىاستيشنبالتوتالنقاطبأخذقم-10

الأثريةالرفوعات








