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Problématique
• L’Installation des entreprises industrielles à

proximité des ressources nécessaires à leur

activité (main d ’oeuvre, services sous-traitants,

fournisseurs, clients, facilités logistiques …). De

même, le rapprochement des salariés de ces

pôles d ’activités.



Problématique

• Certains sites industriels à hauts risques sont 

encore aujourd'hui relativement « isolés » mais 

sont potentiellement soumis à une 

urbanisation croissante venant les

« ceinturer »



Problématique
• Aujourd ’hui : cette proximité réelle ou 

potentielle de l ’industrie et de la population 

crée ou peut créer un accroissement des 

conséquences d ’un accident industriel.



INTRODUCTION

• Né de l’ère industrielle, le risque industriel peut

se définir comme tout événement accidentel se

produisant sur un site industriel et entraînant

des conséquences immédiates graves pour les

populations,les biens ou l’environnement.



INTRODUCTION

• Le risque industriel concerne les systèmes
industriels dont les activités ou les procèdes de
fabrication nécessitent des quantités suffisantes
de produits ou d’énergie pour qu’en cas de
dysfonctionnement la libération intempestive de
ces énergies ou produits ai des conséquences
graves.



INTRODUCTION

Les principales manifestations de ce risque 
industriel:

• L’incendie: inflammation d’un produit au contact d’un 
autre, d’une flamme ou d’un point chaud, avec de 
brûlures et d’asphyxie.



INTRODUCTION

• L’explosion:

• réaction entre des produits débouchant sur une 

libération brutale de gaz avec augmentation de 

pression(souffle de l’explosion) et de 

température(radiation),et risque de traumatismes soit 

directs, soit par l’onde de choc.



INTRODUCTION

• La dispersion dans les milieux (air, eau, sols) de 

produits dangereux avec toxicité par inhalation, 

ingestion ou contact.

• Le risque industriel peut donc se développer 

dans chaque établissement dangereux. 



Les effets peuvent être immédiats ou différés :

• Sur l’homme : toxicité par inhalation de produits dangereux (irritation,

difficultés respiratoires pouvant entraîner la mort) ; par ingestion de produits

contaminés (eau, aliments, poissons...).

• Destructions, détériorations et dommages aux habitations, aux

ouvrages, au bétail, aux cultures, …

• Pollution brutale ou différée de l’air, de l’eau, du sol ou des nappes

phréatiques avec risque d’atteinte de la flore, des fruits et des légumes par

les racines, des animaux puis des hommes par la chaîne alimentaire.

INTRODUCTION



EXEMPLES DE 

RISQUE 

INDUSTRIEL



Exemple: Seveso (Italie) 1976
• Fuite de dioxine (évacuation de toute une 

zone, effets à long terme inconnus )



Exemple: Bhopal (Inde) 1984
• FUITE DE GAZ TOXIQUE

• 2500 TUES ET 200 000 PERSONNES 

AFFECTEES



Exemple: Tchernobyl (Russie) 1986

• EXPLOSION DU CŒUR D’UNE 

CENTRALE NUCLEAIRE

• NOMBREUX MORTS ET BLESSES

• CONTAMINATION RADIOACTIVES



Exemple: Toulouse (France) 2001
• EXPLOSION D’UN STOKAGE 

D’AMONITRATES

• 31 MORTS ET DES MILLIERS DE BLESSES



Exemple: Skikda (Algérie) 2004

• EXPLOSION A LA SUITE D’UNE FUITE 

DE GAZ

• 27 MORTS ET 112 BLESSES

• MANQUE A PRODUIRE DE 04 ANNEES

• DEGATS MATERIEL IMPORTANT

• PROMULGATION DE LA LOI SUR LES 

RISQUES MAJEURS NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES



Exemple: Skikda (Algérie) 2004



Exemple: Fukushima (Japon) 2011



Exemple: Fukushima (Japon) 2011



Exemple: Le Costa Concordia 

(Italie) 2012
Naufrage du Concordia

?



Une approche globale(risque 

industriel)

• Quatre axes pour améliorer la sécurité

• la réduction du risque à la source

• la planification des secours

• l ’information du public

• la maîtrise de l’urbanisation







Analyse des risques industriels

• L’analyse de risques conduit à la palette 
de scénarios

• Chaque scénario est caractérisé par une 
cinétique de développement, une gravité 
et une probabilité d’occurrence

• Les barrières de sécurité sont les 
éléments qui ont pour vocation de stopper 
l’enchaînement des événements 
constituant le scénario



Balises : les barrières de 

sécurité

• Ce sont les dispositifs qui permettent 
d’éviter la survenue des événements 
indésirés

• Elles peuvent être de natures différentes : 
organisationnelle, technique (passif, actif)

• Elles reposent sur un certain nombre 
d’attendus : performance éprouvée, 
testabilité, maintenabilité, mise en sécurité 
au premier défaut

• Exemples : jauges de niveau, détecteurs, 
canons à mousse, procédure de 
vérification, cuvette de rétention…





Axes de travail découlant de 

l’analyse des risques

L’analyse des risques se conclut par un 
programme d’actions visant à : 

• diminuer la gravité des scénarios :
– réduction des quantités dangereuses

• diminuer la probabilité d’occurrence :
– amélioration de la fiabilité des barrières de sécurité 

(conception, maintenance/entretien)

– ajout de barrières de sécurité

• de manière à aboutir à une palette de 
scénarios « acceptable »



CLIC du 8 janvier 2007

La matrice de criticité

Gravité

Probabilité

Très improbable improbable assez probable probable

Conséquences

majeures

Conséquences

mineures

Blessés

à l’extérieur

Dommage

matériels

Scénarios inacceptables



Exemple d’évaluation de probabilité



Exemple d’évaluation de gravite



Matrice de criticité



Exemple de plan de prévention de 

risque













CONCLUSION: 
Ainsi que l’on a pu le voir, réduire les risques industriels est une affaire 

complexe. 

Les entreprises à travers le monde ont bien avancé dans la voie de la 

prévention, 

En Algérie

Depuis la loi 03/10 du 19 juillet 2003, la règlementation a évolué et impose 

notamment à l'exploitant d'évaluer la probabilité d'apparition de chaque 

phénomène dangereux envisagé grâce à Trois (03) documents d’études 

obligatoires et qui sont :

- l’Audit Environnemental (A.E.),

- l’Étude de Dangers (E.D.) 

- et le Plan d’Organisation Interne (P.O.I.).



Merci 

de votre attention


