


Durabilité des matériaux.

Comportement mécanique. 

Pathologies du bâtiment.

Optimisation des matériaux. 
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 Définir la succion et expliquer ses mécanismes 
physiques.
 Étudier son rôle dans les matériaux poreux.
 Analyser les courbes de succion et leurs 
interprétations.
 Appliquer les notions à des cas concrets en génie 
civil.
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Forces capillaires et 
phénomènes de 

tension superficielle

Pression capillaire et 
potentiel matriciel

Relation entre 
porosité et succion
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 Les matériaux à microporosité élevée (ex. : argile, béton de 

terre) retiennent davantage d’eau et exercent une succion 

plus forte.

 Les matériaux à macroporosité élevée (ex. : sable, béton 

drainant) retiennent moins d’eau et présentent une succion 

plus faible.
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 Zone saturée : Faible succion, tous les pores sont 
remplis d’eau.

 Transition rapide : Réduction rapide de l’eau retenue 
quand la succion augmente.

 Zone résiduelle : Au-delà d’un certain seuil, seule une 
petite quantité d’eau reste piégée dans les pores fins.
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Évaluer la stabilité des sols :

• Dans les barrages en terre, une forte succion maintient la cohésion du sol.

• En cas de forte pluie, la succion diminue et le sol peut devenir instable.

Prédire le retrait-gonflement des sols argileux :

• Un sol sec (forte succion) gonfle avec l’humidité, ce qui peut endommager les fondations.

• Exemples : fissures sur les routes et bâtiments après sécheresse.

Contrôler le séchage des bétons :

• Un séchage trop rapide entraîne des fissurations dues à la perte d’eau capillaire.

• Il faut donc maîtriser l’évaporation pour assurer une bonne prise.

Optimiser la conservation des matériaux poreux :

• Les matériaux comme la brique ou la pierre poreuse stockent l’humidité, influençant leur résistance et leur durabilité.
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 Pourquoi la succion est-elle si importante en génie civil ?

 Elle détermine la stabilité des sols et des pentes.

 Elle affecte le comportement des sols argileux gonflants.

 Elle influence le retrait et la fissuration du béton.

 Elle impacte la durabilité des matériaux poreux.

 Négliger la succion dans un projet de construction peut conduire à des 
désordres majeurs (effondrements, fissures, dégradations prématurées).
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